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Richtlinie TBA ; R 2016.01
Entwurfselemente ausserorts (REA); REA 01 Fahrbahnbreiten

1 Thematik

Die Schweizer Normen zum geometrischen Normalprofil sind die Grundlage zur Er-
arbeitung und zur Bemessung von Strassenquerschnitten. Die SN 640 202 [1] beschreibt
den Weg zur Festlegung von Fahrbahnbreiten als iterativen Prozess, innerhalb dessen
die Normalprofile auf Richtigkeit zu testen und zu optimieren sind. Fur die vorliegenden
Empfehlungen zu den Fahrbahnbreiten ausserorts wurde dieser Prozess innerhalb einer
Arbeitsgruppe mit Vertretern des kantonalen Tiefbauamtes und der Kantonspolizei
St.Gallen insbesondere fiir Strassen, bei denen die Anforderungen der Norm aufgrund zu
geringer Strassenbreite nicht umgesetzt werden kénnen, durchgefiihrt. Die dargestellten
Regelquerschnitte wurden in der Arbeitsgruppe als praktikable Querschnitte verab-
schiedet, sie ersetzen aber nicht den Erarbeitungsprozess der SN 640 202 [1] mit
Streckenanalyse, Erfassen der verkehrlichen und betrieblichen Einflisse auf die
Querschnittselemente. Erfassen der anlage- und umweltbezogenen Einfliisse auf die
Gestaltung des geometrischen Normalprofils, Bestimmen des geometrischen Normal-
profils, Prufen und Festlegen der geometrischen Normalprofile. Insbesondere ist auch der
notwendige Platzbedarf fir den Fuss- und Radverkehr entsprechend der Normen zu

bestimmen.
4 ™\

1. Streckenanalyse:

* Bisuslitung derAnlage Fur die Wahl des geometrischen
* Strassencharakter

mit Festlegung Entwurfsgeschwindigkeit Normalprofils ist der massgebende

* Sicherheitsanalyse ) Begegnungsfall entscheidend. Dieser
Begegnungsfall muss nach der Norm
nicht alle Kombinationen von

.

'd N\
2. Verkehrliche und betriebliche Einfllisse: Begeanunaen und Uberholunden
* Grundbegegnungsfall gegnung 9

L * Massgebender Begegnungsfall gewahrleisten.
Fur seltene Begegnungen kdnnen

Einschrankungen in der Breite und
damit Auswirkungen auf die
Geschwindigkeit in Kauf genommen

[ 3. Anlage- und umweltbezogene Einfllisse ]

4 N

4. Bestimmen des geometrischen werden. Dabei missen die Haufigkeit
L Normalprofils J des Auftretens von eingeschrankten
Begegnungen beachtet werden.
f 5. Priifen und Festlegen der |1 Eventuell damit verbundene
\ geometrischen Normalprofile ) Sicherheitseinbussen mussen situativ

fur den konkreten Anwendungsfall

Abbildung 1: Vorgehensweise zur Erarbeitung des geo- .
d d g g beurteilt werden.

metrischen Normalprofils nach SN 640 202 [1]
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Richtlinie TBA ; R 2016.01
Entwurfselemente ausserorts (REA); REA 01 Fahrbahnbreiten

2 Zweck

Die in dieser Richtlinie dargestellten Querschnitte zeigen fur verschiedene Begegnungs-
falle die bendtigten Fahrbahnbreiten fur verschiedene Geschwindigkeiten auf. Nachdem
der Begegnungsfall festgelegt worden ist, kénnen die dem Begegnungsfall entsprechen-
den Querschnitte aus dieser Richtlinie fiir die weitere Bearbeitung herangezogen werden.

=

Fahrstreifen " Radstreifeft |

/

7 A

1 Fahrbahn

Querschnitt

Abbildung 2: Zusammensetzung Querschnitt

3 Uberlegungen und Empfehlungen

Die Empfehlungen flr die Bemessung von Fahrbahnquerschnitten ausserorts gehen von
den Geschwindigkeiten von maximal 80 km/h aus. Die nach SN 640 201 [2] nétigen Be-
wegungs- (B) und Sicherheitsspielraume (S) werden teilweise Uberlagert. Die nach den
Normen vorgesehenen Gegenverkehrszuschlage (GV) in der Fahrbahnmitte werden
separat eingerechnet. Die Sicherheitsrdume aussen werden, analog zur SN 640 202 [1] ,
nicht zur Fahrbahn gerechnet. Griinde fiir breitere Fahrbahnen kénnen z.B. ein hoher
Schwerverkehrsanteil' sein oder besondere Bediirfnisse hinsichtlich der Schneeraumung.
Es wird dringend empfohlen, die Normalbreiten der Radstreifen von 1,50 Meter 2 nicht zu
unterschreiten, damit die seitlichen Sicherheitsabstdnde zu Radern eingehalten werden
kdnnen. Bei Radstreifen ist der Abstand zwischen Radern und vorbeifahrenden Last-
wagen immer mit mindestens 1,10 m eingerechnet, bei Personenwagen mit mindestens
1,00 m.

1 Als hoch gelten Schwerverkehrsanteile (iber 6% am Gesamtverkehr; sehr hoch sind
Schwerverkehrsanteile von 10% oder mehr
2 Radstreifenbreite 1,50 m zwischen Randstein und Mitte der Radstreifenmarkierung
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Richtlinie TBA ; R 2016.01

Entwurfselemente ausserorts (REA); REA 01 Fahrbahnbreiten

4 Markierungsgrundséatze

Die Vermassung bezieht sich immer auf die Mitte der Markierung. Folgende Grundsétze

sind auch zu beachten

¢ Mittelleitlinie wird immer mittig zwischen MIV-Fahrstreifen markiert (z.B. bei einseitigem
Radstreifen ist die Mittelleitlinie damit nicht in der Fahrbahnmitte)

¢ Die Radstreifenmarkierung gehort halftig zum Radstreifen und hélftig zum MIV-

Fahrstreifen

¢ Wassersteine und Randlinie gehdren immer zur Fahrbahn

5 Querschnitte

5.1 Beschreibung

Alle Querschnitte werden auf Seite 7 anhand der Fahrbahnbreiten mit ihren Einsatzbe-
reich dargestellt. Ab Seite 8 werden die Lichtraumprofile der Querschnitte dargestellt.

Die Querschnitte werden jeweils in einer Tabelle (siehe Beispiel unten) charakterisiert.
Dort wird zunachst die zugrunde gelegte Entwurfsgeschwindigkeit angegeben. Unter
.Begegnungsfalle” wird anhand der Normangaben zu Bewegungsspielrdumen, Sicher-
heitszuschlagen, Gegenverkehrszuschlagen tberprift, mit welcher Entwurfsgeschwindig-
keit verschiedene Begegnungsfalle abgewickelt werden kénnten.

Zulassige Hochstgeschwindigkeit

Bezeichnung

Querschnitt reduziert

A\ 4

Querschnitt mit Normangaben l

PW-LW 80 km/h 80 km/h
Querschnittsnummer Qal Qa2
Entwurfsgeschwindigkeit <80 km/h 80 km/h
Begegnungsfélle
PW - LW
(Bewegungsspielraum (B)
zugrundgelegt & Seitlicher Sicherheits- PW - LW
zuschlag (S) in
Fahrbahnmitte liberlagert)
LW - LW <30 km/h <50 km/h
PW - LW <80 km/h 80 km/h
Radstreifen ohne Radinfrastruktur ohne Radinfrastruktur
Aufbau Fahrbahn « L 595 m ® 6,55 m
Fahrbahnbreite // / 5,95m \\ 6,55 m

/

N

Breite Radstreifen

Breite verbleibende Fahrbahn

Breite Radstreifen
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Entwurfselemente ausserorts (REA); REA 01 Fahrbahnbreiten

5.2

PW - LW 80 km/h

Ubersicht Querschnitte ausserorts

Qa1 Qa2
L | i 1
e =2 i, [ I I I T — o
5,95m 6,00m 7,00m 800m 9,00m 10,00m 6,55 m
LW - LW 80 km/h
Qa3 Qa4
1 I i X g 1
W [T L H|
Li’_m ,LI’_“II- [, o [y L;”j_.h:lii
6,80 m 6,00m 7,00m 800m 900m 10,00m 7,40 m
RV-PW-LW 80 km/h mit einseitigem Radstreifen
Qa5 Qab
i i L |
I = u L, | e, 1 | [ ="m
745m 6,00m 7,00m 800m 9,00m 10,00m 8,35m
RV-LW-LW 80 km/h mit einseitigem Radstreifen
Qa7 Qa8
! iy | 1 I K 3
5| ‘ 5|
=" L 1 | ="
8,30 m 6,00m 700m 800m 9,00m 10,00m 9,20 m
RV-PW-LW-RV 80 km/h
Qa9 Qa10
! AB L 1
== I T =
8.85m 6,00m 7,00m 800m 9,00m 10,00m 10,15 m
RV-LW-LW-RV 80 km/h
Qa1 Qa12
Y W] | S - &
=N = A T T B T sl e T
9,80 m 6,00m 7,00m 800m 9,00m 10,00m 11,00 m
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Richtlinie TBA ; R 2016.01

Entwurfselemente ausserorts (REA); REA 01 Fahrbahnbreiten

5.3 Lichtraumprofile der Querschnitte
5.3.1 Querschnitte ohne Radstreifen — PW-LW 80 km/h
PW - LW 80 km/h
Qa1 Qa2
L‘ i I
= mm 0 S IR IR B = kl ﬂ
595m 6,00m 7,00m 800m 9,00m 10,00m 6,55 m
PW-LW 80 km/h 80 km/h
Querschnittsnummer Qal Qa2
Entwurfsgeschwindigkeit <80 km/h 80 km/h
Begegnungsfalle
PW - LW
zugrundgelegt (B & S in Fahrbahnmitte PW - LW
Uberlagert)
LW - LW <30 km/h <50 km/h
PW - LW <80 km/h 80 km/h
Radstreifen ohne Radinfrastruktur ohne Radinfrastruktur
Aufbau Fahrbahn 5,95 m 6,55 m
Fahrbahnbreite 5,95 m 6,55m

Aufbau Querschnitt Qal

R2016.01_16-05_REA 01 Entwurfselemente ausserorts
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G = Grundabmessung

B = Bewegungsspielraum

S = seitlicher Sicherheitszuschlag
GV = Gegenverkehrszuschlag
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5.3.2

LW - LW 80 km/h

Querschnitte ohne Radstreifen — LW-LW 80 km/h

Qa3 Qa4
W Bl T
= nn | . e | ] T
6,80 m 6,00m 7,00m 800m 9,00m 10,00m 740m
LW-LW 80 km/h 80 km/h
Querschnittsnummer Qa3 Qa4
Entwurfsgeschwindigkeit <80 km/h 80 km/h
Begegnungsfalle
LW - LW
zugrundgelegt (B & S in Fahrbahnmitte LW - LW
Uberlagert)

LW - LW < 80 km/h 80 km/h
PW - LW 80 km/h 80 km/h
Radstreifen ohne Radinfrastruktur ohne Radinfrastruktur
Aufbau Fahrbahn 6,80 m 7,40 m
Fahrbahnbreite 6,80 m 7,40 m

Aufbau Querschnitt Qa3
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G = Grundabmessung

B = Bewegungsspielraum
seitlicher Sicherheitszuschlag
GV = Gegenverkehrszuschlag
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5.3.3

RV-PW-LW 80 km/h mit einseiti

em Radstreifen

Querschnitte mit einseitigem Radstreifen — RV-PW-LW 80 km/h

Qa5 Qa6

[ E=y w | . | e, || [ E=lw

745 m 6,00m 7,00m 800m 900m 10,00m 8,35 m
RV-PW-LW 80 km/h 80 km/h
Querschnittsnummer Qa5 Qab
Entwurfsgeschwindigkeit <80 km/h 80 km/h
Begegnungsfalle
RV - PW - LW
zugrundgelegt (B & S in Fahrbahnmitte RV - PW - LW
Uberlagert)
LW - LW 80 km/h (Uberfahren 80 km/h (Uberfahren
Radstreifen) Radstreifen)
< 80 km/h (ohne Uberfahren | 80 km/h (ohne Uberfahren
PW - LW RS) RS)
Radstreifen (RS) mit einseitigem Radstreifen | mit einseitigem Radstreifen
Aufbau Fahrbahn 595m | 1,50 m 6,55m | 1,80 m
Fahrbahnbreite 7,45 m 8,35 m
Aufbau Querschnitt Qab
| |,
‘ 1.10 1 0 'Sllr;igungen.bel
(oA Fackan o1,

& | +25cm
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30 50 2010 60 10 20

G = Grundabmessung

G B.S.GV G SBZSB G BS B = Bewegungsspielraum
S = seitlicher Sicherheitszuschlag
L GV = Gegenverkehrszuschlag
5.95 1.50 L BZ = Begegnungszuschlag
* einseitiger Zuschlag +25cm
7.45
(7.70%)
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5.34

RV-LW-LW 80 km/h mit einseitigem Radstreifen

Querschnitte mit einseitigem Radstreifen — RV-PW-LW 80 km/h

zugrundgelegt
Uberlagert)

Qa7 Qa8
= L, [, | . | [ b b ow
8,30 m 6,00m 700m 800m 9,00m 10,00m 9,20 m
RV-LW-LW 80 km/h 80 km/h
Querschnittsnummer Qa7 Qa8
Entwurfsgeschwindigkeit <80 km/h 80 km/h
Begegnungsfalle
RV - LW - LW
(B & S in Fahrbahnmitte RV - LW - LW

LW - LW < 80 km/h (ohne Uberfahren

80 km/h (ohne Uberfahren

RS) RS)
80 km/h (ohne Uberfahren 80 km/h (ohne Uberfahren
PW - LW RS) RS)

Radstreifen (RS) mit einseitigem Radstreifen

mit einseitigem Radstreifen

Aufbau Fahrbahn 150m | 6,80m 1,80m | 7,40m
Fahrbahnbreite 8,30 m 9,20 m
Aufbau Querschnitt Qa7
/1 RN
1 f L
1.80 :[ T — % i
2 T 10 J [ H
Steigungen bei A i 2 1
Mauern, A ==
Hecken etc.
+25cm
2b16 60 1620 50 ‘30 2.55 1.10 ) 2.55 l30 :30
S B GBSBZ S G B.S.GV G B S G = Grundabmessung
B = Bewegungsspielraum
S = seitlicher Sicherheitszuschlag
A T GV = Gegenverkehrszuschlag
1.50 6.80 i BZ = Begegnungszuschlag
8.30 * einseitiger Zuschlag +25cm
(8.55%)
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5.3.5

RV-PW-LW-RV 80 km/h

Querschnitte mit Radstreifen — RV-PW-LW-RV 80 km/h

Qa9 Qa10

E=mgowm | I T B =N T

8,85m 6,00m 7,00m 800m 900m 10,00m 10,15 m
RV-PW-LW-RV 80 80 km/h
Querschnittsnummer Qa9 Qalo
Entwurfsgeschwindigkeit <80 km/h 80 km/h
Begegnungsfalle
RV - PW - LW - RV
zugrundgelegt (B & S in Fahrbahnmitte RV - PW - LW - RV
Uberlagert)
LW - LW 80 km/h (Uberfahren 80 km/h (Uberfahren
Radstreifen) Radstreifen)
< 80 km/h (ohne Uberfahren | 80 km/h (ohne Uberfahren
PW - LW RS) RS)
Radstreifen (RS) mit Radstreifen mit Radstreifen
Aufbau Fahrbahn 150m | 585m | 1,50m | 1,80m | 6,55m | 1,80 m
Fahrbahnbreite 8,85 m 10,15 m
Aufbau Querschnitt Qa9
3 1.70 ]—D 1.80
ot | 2 g | sl
Ssem | OB 4 0 e

7 t
2010 60 10 20 50 20

30 50 2010 60 10 20

1.80 1.00 2555
S B G BSBz S G B,S,GV G B SBZSB G B S
‘ i3
l 1.50 5.85 1.50
8.85
(9.10%
(9.35%)
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* einseitiger Zuschlag +25cm
** beidseitiger Zuschlag +25cm

G = Grundabmessung

B = Bewegungsspielraum

S = seitlicher Sicherheitszuschlag
GV = Gegenverkehrszuschlag
BZ = Begegnungszuschlag
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5.3.6

RV-LW-LW-RV 80 km/h

Querschnitte mit Radstreifen — RV-PW-LW-RV 80 km/h

Qa11 Qa12
4 i 7 ] : ‘ 1 : g
= IR Y N AN =
9,80 m 6,00m 7,00m 800m 9,00m 10,00m 11,00 m
RV-LW-LW-RV 80 km/h 80 km/h
Querschnittsnummer Qall Qal2
Entwurfsgeschwindigkeit <80 km/h 80 km/h
Begegnungsfalle
RV - LW - LW - RV
zugrundgelegt (B & S in Fahrbahnmitte RV - LW - LW - RV
Uberlagert)
LW - LW < 80 km/h (ohne Uberfahren | 80 km/h (ohne Uberfahren
RS) RS)
80 km/h (ohne Uberfahren 80 km/h (ohne Uberfahren
PW - LW RS) RS)
Radstreifen (RS) mit Radstreifen mit Radstreifen
Aufbau Fahrbahn 150m | 680m | 1,50m | 1,80m | 7,40m | 1,80 m
Fahrbahnbreite 9,80 m 11,00 m
Aufbau Querschnitt Qall
I:” D 1.80
Tt | gmames
am =] 4 ) Yoeem
\gg
2'0ﬁ0 60 10'20 50 \30' 255 \ 1.10 ' 255 30 ’50 20710 6010 2}) B =G§3;wc:‘;;:;sbsr::jrsafﬁ
S f G B §BZ S G BS.GV G S BZSB G BLS S = seitlicher Sicherheitszuschlag
GV = Gegenverkehrszuschla
T 1.50 1 6.80 150 1 BZ = gegegnungszuschlag
L L * e@nse!liger Zuschlag +25cm
9.80 ** beidseitiger Zuschlag +25cm
(10.05%)
(10.30*)
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Kontakt

Baudepartement
Tiefbauamt

Strassen- und Kunstbauten
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen
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