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1 Thematik

Die SN 640 064 [1] und die Signalisationsverordnung (SSV, Art. 74 [2]) unterscheiden
zwischen Busstreifen und Busfahrbahnen. Der Unterschied besteht darin, dass Busfahr-
bahnen zuséatzlich mit dem Signal 2.64 (SSV [2], Art. 74) signalisiert sind, wenn die gelbe
Markierung als nicht ausreichend erachtet wird. Busstreifen und Busfahrbahnen sind fur
die Fahrzeuge des offentlichen Verkehrs bestimmt. Ausnahmen, d.h. die Zulassung
anderer Fahrzeuge, konnen durch Zusatzsignalisation kommuniziert werden.

Abbildung 1: Signal 2.64 Abbildung 2: Busstreifen Abbildung 3: Signal 4.77.1
Busfahrbahn Anzeige von Fahrstreifen mit
Beschrankungen

Es gibt immer wieder parlamentarische Vorstosse, welche die Zulassung anderer Fahr-
zeuge (z.B. Taxis, Reisebusse oder Motorrader) auf Busstreifen fordern. Der Bundesrat
hat zuletzt 2013 darauf verwiesen, dass es den Kommunen bzw. Kantonen Uberlassen ist,
im Einzelfall zu entscheiden, welche Ausnahmen zweckmaéssig und sinnvoll sind. Eine
generelle Offnung von Busstreifen fiir andere Fahrzeugarten auf Stufe einer Gesetzes-
anderung hat der Bundesrat bisher immer abgelehnt.

2 Fuhrungsmoglichkeiten des Radverkehrs auf
Busstreifen

Die SN 640 064 [1] gibt einen Uberblick der Filhrungsmoglichkeiten des Radverkehrs auf
Busstreifen:

Strecken mit 6ffentlichem Busverkehr

[ |
Ohne Mit Busfahrbahn
Busstreifen Busstreifen

Alle A B/C D E
Flhrungsarten LZV auf LZV auf LZV im LZV auf LZV auf
mdglich Busstreifen Radstreifen Mischverkehr Radwegen Busfahrbahn
mit MIV

Abbildung 4: Ubersicht Uber die moglichen Fiihrungsarten des leichten Zweiradverkehrs (LZV) auf
Strecken mit 6ffentlichem Busverkehr (SN 640 064 [1])
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Steht fir den 6ffentlichen Busverkehr ein eigener Fahrstreifen zur Verfliigung, kann der
Radverkehr auf folgende Arten gefuihrt werden:

Abbildung 5: Fiihrung auf dem Busstreifen im
¢ Mischverkehr

Abbildung 6: Fiihrung auf einem Radstreifen rechts
. ! des Busstreifens

Abbildung 7: Fihrung auf einem Radstreifen links
: des Busstreifens

3 Empfehlungen
3.1 Freigabe von Busstreifen flr den Radverkehr

Bei der Beurteilung, ob eine Freigabe von Busstreifen fir den Radverkehr in Frage
kommt, sollte zun&chst das Radverkehrsnetz betrachtet werden. Es ist festzustellen, ob
fur die Radverkehrsfihrung Alternativen ohne Busspurbeniitzung bestehen. Einer Fiih-
rung auf Radstreifen ist gegentiber der Fiihrung auf Busstreifen der Vorzug zu geben.
Eine Fuhrung des Radverkehrs auf dem Busstreifen ist dann sinnvoll, wenn ansonsten
keine Radinfrastruktur realisiert werden kann.

Soll Radverkehr auf Busstreifen vorgesehen werden, sind die Auswirkungen auf die
Leistungsfahigkeit des Busverkehrs zu prifen. Steigungsstrecken kénnen unter Um-
standen eine Einschréankung hinsichtlich der Form der Fihrung darstellen. Die gemein-
same Fihrung von Bussen und Radverkehr setzt an Knotenpunkten und Lichtsignalen, an
denen der Bus Vorrang hat, jeweils voraus, dass die mdglichen Fahrbeziehungen fir den
Radverkehr aufgrund der 6rtlichen Verhaltnisse klar definiert werden. Die Mdéglichkeiten
der Buspriorisierung kénnen gegebenenfalls durch die Flihrung des Radverkehrs auf dem
Busstreifen eingeschrankt werden bzw. verunmdglicht werden. Gegebenenfalls ist ein
separates Lichtsignal fir den Radverkehr notwendig.
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3.2 Fuhrung des Radverkehrs auf dem Busstreifen im
Mischverkehr

Die Mdglichkeiten der Radverkehrsfiihrung sind von den verfligbaren Fahrstreifenbreiten
abhangig. Wird der Radverkehr im Mischverkehr auf Busstreifen ohne Radstreifen ge-
fuhrt, soll der Busstreifen < 3,25 m breit oder breiter als 4,00 m sein. Bei einer Breite

< 3,25 m kénnen Fahrréader nicht innerhalb des Busstreifens tberholt werden. Bei Breiten
ab 4,25 m kann auch ein separater Radstreifen links oder rechts des Busstreifens mar-
kiert werden, je nach Situation. Ist der Busstreifen 4,25 m breit, ist die Mitbenutzung auf
der Strecke in der Regel unproblematisch, auch bei Steigungen oder im Gefélle.

Eine Mitbenutzung des Busstreifens bei Breiten von 3,25 bis 4,25 m sollte vermieden
werden, da ein regelkonformes Uberholen der Radfahrenden innerhalb der Spur nicht
maglich ist.

6.00 - 7.00 >7.50
i K 4 s
1 T 1 1
| <325 | || =300 |[21.25]
2 2 2 2 4
|; 24.25 L
~ el

Abbildung 8: Fihrungsmadglichkeiten im Mischverkehr oder mit Radstreifen

Bei Busstreifen von < 3,25 Breite ist die Mitbenutzung durch den Radverkehr méglich,
ohne dass die OV-Qualitat leidet, wenn die

¢ Busfolgezeit grosser/gleich 10 Minuten ist oder
¢ die mittlere stiindliche Belastung unter 50 Radern liegt.

In anderen Fallen wird die Machbarkeit der Mitbenutzung von Busstreifen anhand der
folgenden Kriterien beurteilt:

¢ Neigung (Gefalle/Steigung) der Busspur und die entsprechende Geschwindigkeits-
differenz zwischen dem offentlichen Verkehr und dem Radverkehr

e Lange der Busspur und die dadurch zu erwartende maximale Verlustzeit des
offentlichen Verkehrs

e Abstande der Haltestellen
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Die Nutzung der Busspuren durch Radfahrende ist deshalb nicht nur punktuell, sondern
abschnittsweise zu beurteilen. Die Beurteilung kann anhand des folgenden Diagramms
erfolgen.

Haltestellenabstand (Busstreifenlédnge) in Metern

N
700 —
600 —

500 .
[ Velos auf Busspuren problemlos maglich.

400 — [] Velos auf Busspuren in Absprache mit Transport-
unternehmen mdglich.

300 [] Velos auf Busspuren nicht moglich.

200 —

100 —

Neigung in Prozent

S
0 | | | | | | | | | | | | | | <

-6 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gefalle Steigung

Beispiel: Bei einem Gefalle von 3% auf einer Strecke von 100m sind Velos auf Busspuren problemlos maglich.

Abbildung 9: Fahrrader auf Busstreifen - Beurteilungsdiagramm bei mittlerer Busgeschwindigkeit von 30
km/h (Quelle: Stadt St.Gallen [3], S. 3)

4 Freigabe von Busstreifen fir andere Motorfahrzeuge

Generell sollte die Freigabe von Busspuren fir andere Motorfahrzeuge nur sehr zurtick-
haltend und ausnahmsweise erfolgen, weil darunter die beabsichtigte Bevorzugung des
offentlichen Verkehrs leidet. Wird die Freigabe beabsichtigt, ist in jedem Fall zu prifen,
wie die Fihrung an Knotenpunkten und im Bereich von Lichtsignalanlagen erfolgt.
Besteht an den Lichtsignalanlagen eine Vorrangschaltung auf Anforderung durch die
Busse, ist eine Freigabe des Busstreifens besonders problematisch.

Werden Busspuren fir andere Motorfahrzeuge freigegeben (z.B. Taxis, Motorrader)
schrankt dies die Moglichkeit der Befahrbarkeit durch Fahrrader ein. Kombinationen von
Freigaben (z.B. Taxi und Radverkehr, Motorrader und Radverkehr) werden nicht
empfohlen.
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